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SEDOMAR NANOTECH « 350 g/m’

Colores « Colors « Couleurs « Farben / Largo « Width « Laise « Breite: %300 cm

NAUTICA

Muestra « Sample

9010

* Consultar disponibilidad o pedido minimo * Check availability or minimum order * Consulter disponibilité ou minimum de commande * Konsultieren Sie Verfiigbarkeit oder Mindestbestellmenge

SERVICIOS

« Corte de piezas

« Metreado

« Colores personalizados
« Libre de aftalatos

« Anchos personalizados

SERVICES

« Roll slitting

« Metered rolls

« Customized colours
« Phtalate free

« Customized widths

SERVICES

« Découpe de pieces

« Métrage

« Couleurs personnalisées
« Sans aftalates

« Découpe de pieces

DIENSTLEISTUNGEN

« Zurechtschneiden von Stiicken
« Meterware

« Farbe nach Kundenwunsch

« Phthalatfrei

» Kundenspezifische Breiten



SEDOMAR NANOTECH 350 g/m’

acteristicas técnicas » Technical features « Caractéristiques techniques « Technische Daten

Iﬁ: 100% PES
[ — }

—

Material base « Base material
Matériel de base « Tragargewebe

Hilos « Yarn count

Fil « Garn :\ 280 dtex
Tipo de recubrimiento « Type of coating O
Type d'enduction  Beschichtungsart @ PVC
PVDF Nanotech

Acabado - Finish

Finition  Endausristung =\/ Brillante lacado 1cara « Glossy lacquered on 1side

Brillant laqué 1face « 1 Seite Hochglanz lackiert

Método - Test Method
Méthodes » Methode

Unidades « Units
Unités e Einheiten

Especificacion - Specification
Spécification « Spezifikation

Nominal - Target
Nominal e Wert

Gramaje « Total weigth 2 )
E Poids Total « Flachengewicht g/m EN1S0 22862 350
Resistencia Traccion « Tensile strength  URDIMBRE « WARP « CHAINE « KETTE daN/5cm EN-I1S0-1421 100
Résistance Rupture - ReiBfestigkeit ~ TRAMA«WEFT - TRAME - SCHUSS daN/5cm EN-1S0-1421 100
BEY  Resistencia Desgarre « Tear strength  URDIMBRE -WARP - CHAINE - KETTE daN DIN-53363 g
"™ Résistance Déchirure « WeiterreBfestigkeit ~ TRAMA+WEFT « TRAME « SCHUSS daN DIN-53363 9
z Temperaturas maximas « Temperature resistance ,
Températures extrémes d'utilisation « Temperaturbestandigkeit € EN 1876 -30/+10
Ancho « Width
Filtro UV « UV Filter oK
Filtre UV « UV-Filter
Tratamiento antifingico « Antifungal treatment
Traitment anti-moisissures « Fungzid Ausgeristet 0K
Espesor - Thickness mm EN IS0 2286-3 0,33
Grosseur « Dicke
ISO
9001
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VI n COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Lainformacion facilitada correspande a valores promedio de un producto recién fabri-

A

The information provided corresponds to average values  of a newly manufac-

cado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita coma indicacian y guia solamen-
te, sin ninguna vinculacion juridica. Los valores proporcionados se refieren al estado
original de la mercancia enviada antes del procesamiento o elaboracion por parte del
cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la produccion,
asi como pequenas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas.
El cliente como propietario del disefio debe comprabar la aptitud y compatibilidad del
producto para el usa prevista antes de proceder a su procesamienta o elaboracion.

tured product with a tolerance range of +/- 10% which is provided as an indi-
cation and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to
the original status of the goods sent befare processing or handling by the custo-
mer. For technical reasans there may be slight variations during production, as
well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The custo-
mer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the pro-
duct for the intended use before proceeding with its processing or elaboration.

Agplus®
IS0 9001
Certification

Technological
Center

ACREDITADO POR ENAC
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Industrial Sedo, S.L.

Cami Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaia

(Tarragona) Spain
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